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 Kabinett-Einzelenthärtungsanlage Baureihe CWF1-SXN 
 wassermessergesteuert Kapazität 35 bis 120 m³x°d 
  

 Die Einzelenthärtungsanlagen der Baureihe CWF1-SXN zeich-

nen sich durch eine platzsparende Kabinett-Bauweise aus und 

kommen dort zum Einsatz, wo schwankender und unregelmäßi-

ger Weichwasserverbrauch entsteht. 

 

Die entnommene Weichwassermenge wird von einem Durch-

flusssensor erfasst und an die Mikroprozessor-Steuerung über-

mittelt, wo die Restkapazität und die Betriebszustände der 

Anlage angezeigt werden. Nach Erschöpfung der eingestellten 

Kapazität löst die Steuerung eine Regeneration aus. 

 

Ein zuverlässiges, 5-stufiges Zentralsteuerventil, der Nieder-

spannungstransformator, die zeitgesteuerte Solerückfüllung 

und das Sicherheitssoleventil (Option) sind Garanten für lang-

jährigen, störungsfreien Betrieb der Anlage. 

 

Die Anlagen werden mit Abwasserschlauchset geliefert. 

 

 

 

1. Steuerventil mit Mikroprozessor-

Steuerung 

2. Drucktank 

3. Obere Düse 

4. Steigrohr 

5. Ionenaustauscher 

6. Untere Düse 

7. Kabinettbehälter als Salzlösebehäl-

ter 

8. Soleventil 

9. Überlauf Kabinettbehälter 

10. Verschneideventil 

11. Solesaugleitung 

12. Stützkies (nur bei CWF1-50-SXN – 

CWF1-120-SXN) 
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 Kabinett-Einzelenthärtungsanlage Baureihe CWF1-SXN 
 wassermessergesteuert Kapazität 35 bis 120 m³x°d 
  

 Anlagentyp CWF1-SXN   35 50 75 100 120 

 Artikelnummer   0400109 0400110 0400111 0400112 0400113 

         

Betriebsdaten Kapazität je Filterbehälter:        

 bei Vollbesalzung max. bis  mol 6,2 8,9 13,4 17,8 21,4 

   m³x°d 35 50 75 100 120 

 bei Sparbesalzung2 max. bis  mol 4,6 6,6 10 13,4 16 

   m³x°d 26 37 56 75 90 

         

 Weichwassermengen zwischen  
2 Regeneration 

 

      

 bei GH 20 °dH und Vollbesalzung  m3 1,75 2,5 3,75 5,0 6,0 

 Austauscherharz  l 10 15 20 28 32 

         

 Durchfluss        

 Nenndurchfluss Qn
1  m³/h 0,5 0,6 0,8 1,2 1,4 

 maximaler Durchfluss Qmax  m³/h 1,2 1,5 1,7 2,0 2,0 

         

 Abwassermenge/Reg., ca.  m³ 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

 Abwasseranfall, max.  l/s 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

         

 Salzverbrauch/Regeneration        

 bei Vollbesalzung  kg 2,4 3,6 5,0 6,7 7,7 

 bei Sparbesalzung  kg 1,2 1,8 2,5 3,4 3,8 

         

 Volumen Kabinettbehälter, ca.  l 50 100 100 100 100 

 Salzvorrat für ca. Regenerationen   16 22 15 10 7 

         

 Fließdruck vor Enthärtungsan-
lage 

 

      

 minimal  bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 maximal  bar 7 7 7 7 7 

 Betriebsdruck, max.  bar 7 7 7 7 7 

         

 Wassertemperatur min./max.  °C 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 

 Umgebungstemperatur min./max.  °C 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 

         

Anschlüsse Rohwasser (DIN EN 10226)  R 1 1 1 1 1 

 Weichwasser (DIN EN 10226)  R 1 1 1 1 1 

 Regenerierabwasser Schlauchtülle  DN 15 15 15 15 15 

         

 Netzanschluss (primär)  V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

 Betriebsspannung (sekundär)  V/Hz 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50 

         

Abmessungen Roh-/Weichwasseranschluss a/b  mm 469 937 937 937 937 

 Gesamthöhe  H  mm 670 1135 1135 1135 1135 

 Gesamtbreite B  mm 320 320 320 320 320 

 Gesamttiefe T  mm 503 503 503 503 503 

         

Platzbedarf Höhe Hges.  mm 920 1385 1385 1385 1385 

 Breite Bges.  mm 400 400 400 400 400 

 Tiefe Tges.  mm 640 640 640 640 640 

         

 1 bei spezifischer Belastung von 40 l/h pro Liter Austauschermaterial 

 2 sofern nicht anders bestellt, werden die Anlagen für Vollbesalzung ausgeliefert; eine nachträgliche Umstellung auf Sparbesalzung  
   kann in Absprache mit dem Hersteller durchgeführt werden. 
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 Kabinett-Einzelenthärtungsanlage Baureihe CWF1-SXN 
 Angebots- und Ausschreibungsaufstellung 

  

 Bezeichnung  Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis 

      

 Wasserenthärtungsanlage Typ CWF1- . .-

SXN, Art.-Nr.  . . . . .   . . . . . , 

zur Enthärtung von klarem, eisen- und mangan-

freiem Wasser; nach dem Ionenaustauschprin-

zip arbeitende Einzelanlage in Kabinettbau-

weise, vollautomatisch, wassermessergesteuert, 

Regenerationsauslösung über Durchflusssensor 

und Mikroprozessorsteuerung 

    

Hauptkompo-

nenten 

Filterbehälter, druckbeständig, aus glasfaser-

verstärktem Kunstharz mit Innenliner aus korro-

sionsbeständigem Kunststoff 

    

 Filterfüllung bestehend aus hochwertigem Io-

nenaustauschermaterial als Kationenaustau-

scher im Natriumzyklus in Lebensmittelqualität 

    

 Düsensystem aus Kunststoff mit Steigrohr, 

oberer Verteilerdüse und unterer Verteilerdüse 

    

 Steuerventil aus Noryl, kpl. mit robustem 

Durchflusssensor im Ms-Gehäuse und Mikropro-

zessorsteuerung, mit 5-stufigem, vollautomati-

scher Regenerationsprogrammwerk mit den 

Funktionen Rückspülen, Besalzen, Auswa-

schen, zeitgesteuerte Solerückfüllung, Betrieb, 

mit integriertem Verschneideventil 

    

 Salzvorratsbehälter als Kabinettbehälter aus 

Polyethylen, mit Deckel, Haube, Soleventil mit 

Schutzrohr, Überlaufwinkel, Breite 320 mm, 

Tiefe 503 mm, Höhe  . . . .  mm, Inhalt  . . . .  l, 

Salzvorrat für ca.  . . . . .  Regenerationen 

    

 Schlauchset für Anschluss Regenerierabwas-

ser, Überlauf Salzbehälter, Soleleitung 

    

 Sicherheitstransformator zur Spannungsver-

sorgung 230/24 V 50 Hz, 10 VA, Schutzart IP20, 

T40/B, nach VDE 0570/EN 61558 

    

Technische  

Daten 

Nenndurchfluss Qn .... m³/h 

max. Durchfluss Qmax .... m³/h 

Kapazität bei 1°d (0,179 mol/m³) .... m³ 

Mindestdruck bei Betrieb 2,5 bar 

Maximaldruck 7 bar 

Salzverbrauch bei Vollbesalzung ca. .... kg 

Rohranschluss (DIN EN 10226) R 1 

Wassertemperatur, min./max. 1/30°C 

Umgebungstemperatur, min./max. 1/40°C 

    

 


